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NoiseSafe 的设计目的是为了简化来自 
dBadge2 噪声剂量计产品系列数据的下
载、报告和分析，以便为噪声暴露合规和
听力保护行动提供支持。
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主要性能

• 便于配置数据和选择所需参数

• 快速生成专业报告

• 方便快捷地设置 dBadge2 设备

• 回放已记录的音频以识别杂散噪声暴露

• 方便分析时间历史数据以确定噪声暴露出现的地点

• 使用“排除区域”功能消除杂散噪声暴露

可以下载和存储多个测量运行结果。对于任何选定的运行，

概览屏幕可提供许多重要信息，例如日期和测量运行时间以

及测量协议等，可满足国际标准化组织、多个美国机构或客

户的需求。它还可以显示已测量和预计的 8 个小时剂量结

果，以及其他许多参数，以便与监管操作值进行对比。

平均值（1 秒和 1 分钟）、最大值和峰值等数据的时间历

史资料显示允许出现问题的源地点（使用 dBadge2 Plus 和 

Pro 型号上的音频捕获设备更易于实现）。排除区域允许进

行“假设”计算，以便对噪声控制测量的可能影响进行评

估。运动指数可确认 dBadge2 已磨损，从而验证通常测量

和无人值守测量的有效性。

dBadge2 可同时测量多个参数，但是您可以使用配置工具选

择在最多 3 个虚拟剂量计上显示哪些内容。 它还可以启用

蓝牙连接、暂停模式、报警和计时器等功能。 还可以选择

倍频分析（仅限 dBadge2 Pro 型号），该功能可提供噪声环

境的整体视图，对于听力保护选择或其他噪声控制措施非常

有用。 

NoiseSafe 可以从 Casella 网站上免费下载，并与所有 

dBadge2 仪器兼容。如果您以前使用过“Insight”软件，可

将数据移植到 NoiseSafe。

运行前进行的音频说明或在特定 dB 值触发的音频事件均可

通过 NoiseSafe 回放。


